
Rupture d’approvisionne- 
ment en gaz naturel

Catastrophes et situations d’urgence en Suisse 2025 / Dossiers sur les dangers

Le présent dossier fait partie de l’analyse nationale des risques  
« Catastrophes et situations d’urgence en Suisse »

Définition
L’infrastructure de distribution de gaz naturel désigne les conduites, les réservoirs, les stations et les centrales de dis-
tribution avec leurs centres de calcul (dispatching). En cas de panne, le gaz ne peut pas être transporté vers le consom-
mateur final (ménages, entreprises industrielles et artisanales) de sorte que ce dernier s’en trouve lésé à divers égards 
(p. ex. chauffage). De façon générale, le gaz naturel est disponible en quantité suffisante (volume d’importation suffi-
sant) et de nombreuses zones sont approvisionnées de manière redondante.

Une rupture d’approvisionnement en gaz naturel est généralement un événement inattendu. Il faut quelques jours 
jusqu’à ce que l’infrastructure soit à nouveau en service ou qu’un approvisionnement alternatif soit mis en place. Les 
pénuries d’approvisionnement en gaz naturel sont traitées dans un dossier à part entière. 
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Décembre 2017 
Weiden a. d. March 
(Autriche)

Incendie d’un terminal  
gazier

Le 12 décembre 2017, un problème technique cause une explosion et un grave incendie au 
terminal gazier de Baumgarten, le principal centre de distribution de gaz d’Autriche. L’accident 
fait un mort et de nombreux blessés. 

Le sinistre perturbe le transit par l’Autriche en direction du sud et du sud-est. Le jour de l’ac-
cident, la quantité de gaz provenant d’Ukraine, le principal pays de transit du gaz russe en 
direction de l’ouest, diminue d’un tiers par rapport à la veille, selon des chiffres slovaques. Éga-
lement touchée par la rupture d’approvisionnement, l’Italie déclare l’état d’urgence. Ce dernier 
est levé le lendemain, d’une part parce que l’approvisionnement a été assuré par les réserves, 
mais également parce que de plus grandes quantités ont été livrées par d’autres vecteurs et 
que le la durée de l’interruption en Autriche n’a été que de courte durée.

Février 2012 
Paderborn (Allemagne)

Rupture  
d’approvisionnement

Le 3 février 2012, un problème technique dans des installations de filtrage prive l’arrondissement 
de Paderborn de gaz naturel. Alors que les températures sont glaciales, le chauffage cesse de 
fonctionner dans tous les bâtiments équipés d’installations alimentées au gaz naturel. Plusieurs 
milliers de personnes sont touchées. Malgré l’engagement de nombreux techniciens et forces 
d’intervention, l’approvisionnement ne peut être entièrement rétabli qu’après 24 heures.

Décembre 2010 
Val-de-Marne 
(France)

Rupture  
d’approvisionnement

Début décembre 2010, par des températures négatives, un incident sur un poste de régulation 
de l’alimentation prive de gaz plusieurs communes du département du Val-de-Marne. Un total 
de 5500 foyers ne peuvent plus se chauffer ni cuisiner. Quarante-huit heures après l’événement, 
l’approvisionnement est rétabli dans seuls 2500 ménages, les 3000 restants devant encore 
patienter 24 heures supplémentaires.

Exemples d’événements  

Les exemples concrets aident à mieux comprendre la nature d’un type 
d’événement. Ils illustrent la manière dont il survient, son déroulement et ses 
conséquences.
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Source de danger 	– Type de cause
	– fuites ou endommagement d’une conduite
	– problèmes techniques et dysfonctionnement des installations (vanne, régulateur,  
soupapes)

	– défaillances ou panne des centres de calcul dans les centrales de distribution  
(dispatching)

	– dommages accidentels ou actes malveillants causés par des facteurs externes  
(p. ex. sabotage, cyberattaque, catastrophe naturelle comme un glissement de terrain)

	– Caractéristiques de l’infrastructure
	– redondance de l’approvisionnement
	– diamètre de la conduite
	– pression de la conduite

Moment 	– Saison/vacances/jour de la semaine : besoins en gaz de la population et de l’économie

Localisation / Étendue 	– 	Taille de la zone concernée par la rupture d’approvisionnement (échelle locale, régionale)
	– Caractéristiques de la zone affectée (densité de population et de logements, entreprises 
dépendant du gaz)

Déroulement 	– Prévisibilité du lieu, du moment, du type et de l’intensité de l’événement (délais de 
préalerte, indications concernant le danger, diffusion de consignes de comportement) 

	– Durée jusqu’au rétablissement de l’infrastructure de transport ou d’approvisionnement
	– Météo pendant la rupture d’approvisionnement (surtout en hiver) 
	– Comportement des personnes concernées
	– Préparation et disponibilité opérationnelle des organisations d’intervention 
	– Préparation et comportement des autorités compétentes, de la population et du monde 
politique

Facteurs d’influence 

Les facteurs suivants peuvent influer sur la survenance, l’évolution et les 
conséquences d’un événement.
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1 — Considérable 	– Rupture d’une conduite d’approvisionnement en gaz sur le Plateau
	– Durée de la rupture : huit heures
	– Perturbations pour les consommateurs : une journée 
	– Période de l’année : automne
	– Rupture d’approvisionnement à l’échelle locale (quelques communes)
	– 500 personnes touchées par la pénurie
	– Quelques entreprises touchées

2 — Majeure 	– Défaillance totale d’une conduite à haute pression
	– Durée de la rupture : trois semaines
	– Perturbations pour les consommateurs : trois semaines
	– Période de l’année : hiver
	– Rupture d’approvisionnement dans une zone relativement étendue (plusieurs communes)
	– 10 000 à 100 000 personnes touchées par la pénurie
	– Un certain nombre d’entreprises touchées

3 — Extrême 	– Un scénario extrême de rupture d’approvisionnement en gaz naturel semble peu réaliste 
en Suisse. Ce type d’événement est imaginable dans des circonstances exceptionnelles, 
par exemple en cas de pénurie dans toute l’Europe, couplée avec une suspension des 
importations. 

Intensité des scénarios

Selon les facteurs d’influence, différents événements peuvent se dérouler avec des 
intensités différentes. Les scénarios ci-après représentent un choix parmi de nom-
breuses possibilités et ne constituent pas une prévision. Ils permettent d’anticiper 
les conséquences potentielles d’un événement afin de pouvoir s’y préparer.
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Situation initiale /  
Phase préliminaire

Pendant la période hivernale, une rupture totale se produit dans un gazoduc à haute pression 
en raison d’un glissement de terrain. L’alimentation en gaz doit être interrompue en amont du 
tronçon endommagé.

Phase de l’événement Dans un premier temps, le poste de commande du distributeur de gaz alerte un groupe 
d’intervention chargé d’évaluer le type et l’ampleur du dommage subi. La première mesure du 
poste de conduite : interrompre le transport de gaz et bloquer le tronçon concerné pour éviter 
que le gaz ne s’échappe, réduisant ainsi les risques liés. 

L’entreprise réunit une cellule de crise interne afin de préparer d’autres mesures et d’orga-
niser la fourniture des matériaux et engins nécessaires aux réparations. Parallèlement, elle 
prend contact avec les autorités et les organisations de protection de la population. La po-
pulation est informée de la rupture d’approvisionnement par différents canaux (radio, télévi-
sion, Alertswiss, etc.). Après quelques heures, les engins et matériaux nécessaires sont sur la 
zone sinistrée et les réparations peuvent commencer une fois le secteur déblayé. Du fait des 
conditions hivernales, il faut néanmoins attendre trois semaines jusqu’à ce que l’approvision-
nement soit totalement rétabli. 

L’événement coupe partiellement pendant trois semaines environ l’approvisionnement en 
gaz d’une région urbanisée du Plateau. Vu le manque d’alternatives en matière de trans-
port, il n’est pas possible de compenser complètement la rupture en passant par d’autres 
conduites. 

Tant que la capacité de transport n’est pas rétablie, les ménages et les entreprises touchés 
ne sont plus livrés dans les quantités habituelles. Seule une faible proportion dispose d’une 
source d’énergie de secours (p. ex. mazout, installations biénergie). Durant trois semaines, la 
région concernée subit une pénurie de gaz. 

Phase de rétablissement Une fois les dommages causés au gazoduc réparés, l’approvisionnement est rétabli dans la 
zone concernée.

Déroulement dans  
le temps

Dans la région, l’approvisionnement en gaz naturel est limité pendant trois semaines. 

Extension dans l’espace La perturbation concerne toute la région habituellement approvisionnée en gaz naturel, une 
zone urbaine composée de plusieurs communes du Plateau, avec près de 100 000 habitants 
et plusieurs entreprises.

Scénario 

Le scénario suivant est fondé sur le degré d’intensité majeur.
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Conséquences 

Pour évaluer les conséquences d’un scénario, on l’examine à l’aune de douze 
indicateurs répartis dans quatre domaines. L’ampleur attendue du scénario décrit 
est représentée dans le diagramme et commentée dans le texte ci-après. Chaque 
classe d’ampleur supérieure correspond à une augmentation des dommages de 
facteur trois.

Personnes La perturbation de l’approvisionnement en gaz touche environ 100 000 personnes pendant 
plusieurs jours. Dans les foyers situés dans les zones touchées, le chauffage et la cuisinière 
à gaz ne fonctionnent pas pendant un certain temps. Les ménages ne disposant pas 
d’alternatives de chauffage (cheminée ou radiateurs électriques) doivent s’équiper durant 
cette période de radiateurs soufflants ou à infrarouge ou de fours électriques mobiles.

Les personnes ayant besoin d’assistance ou bénéficiant de soins à domicile, tout comme les 
EMS, reçoivent une aide des autorités lorsque les proches ne peuvent pas apporter leur sou-
tien.

Environnement Le gaz naturel qui s’échappe de la conduite avant ou après l’isolation du tronçon endommagé 
peut s’enflammer en présence d’une flamme ou se répandre rapidement dans l’air ambiant. 
Aucune contamination de l’environnement direct n’est à craindre. La restriction de l’approvi-
sionnement en gaz n’a donc pas d’impact sur l’environnement. 

Économie Durant la rupture d’approvisionnement, les industries qui ne peuvent fonctionner sans gaz 
subissent des restrictions de leurs activités. Certaines entreprises se voient contraintes de 
suspendre l’ensemble de leur production pendant toute la durée de l’événement. Celles qui 
disposent d’installations biénergie (possibilité de commuter du gaz au mazout extra-léger) ne 
connaissent pas de perturbation.

Le secteur du tourisme n’est pas épargné par les conséquences économiques, les touristes 
décidant de partir plus tôt que prévu, voire annulant leur réservation.

Personnes Morts

Blessés / Malades

Personnes à assister

Environnement Écosystèmes

Économie Dommages patrimoniaux

Capacité économique

Société Approvisionnement

Sécurité intérieure

Intégrité territoriale

Biens culturels

Réputation de la Suisse

Confiance envers les autorités

1 2 3 4 5 6 7 8
Classes d’ampleur des dommages
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Les dommages matériels et les coûts liés à la maîtrise de l’événement s’élèvent à quelque 
5 millions de francs. S’ajoutent à cela des coûts liés à d’éventuels dommages touchant 
l’infrastructure gazière dus à la marche à vide du réseau. Pour les entreprises dépendant du 
gaz, la rupture d’approvisionnement entraîne des pertes monétaires d’environ 16 millions de 
francs.

Société Près de 100 000 personnes et plusieurs entreprises sont concernées par la rupture 
d’approvisionnement en gaz naturel. Compte tenu des températures hivernales au moment 
de l’événement, les restrictions d’approvisionnement perturbent grandement la qualité de vie 
des foyers concernés (impossibilité de se chauffer et de cuisiner).

Certains magasins enregistrent une ruée sur les appareils d’appoint pour le chauffage et la 
cuisine (radiateurs électriques, réchauds électriques ou à gaz, etc.). Dans la zone touchée, 
ces produits sont épuisés en peu de temps. 

Les institutions culturelles qui conservent des biens culturels meubles, telles que les biblio-
thèques, les archives et les musées, sont tenues de maintenir en permanence leurs locaux 
à une température précise. La rupture d’approvisionnement conduit à des changements des 
conditions climatiques dans les salles hébergeant les collections, ce qui peut causer une dé-
gradation de certains objets (moisissures). 
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Risque 
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Ampleur agrégée monétarisée 
en milliards de francs

Fréquence  
Une fois tous les x ans

3 millions

10

100

1000

10 000

100 000

1 million

Canicule

Tempête

Épizootie

Panne d’électricité

Sécheresse

Afflux de réfugiés

Accident ferroviaire Chute de météorite

Pandémie

Éruption volcanique à l’étranger

Accident centrale nucléaire

Panne du réseau mobile

Accident barrage

Rupture d’approvi-
sionnement en gaz

Accident routier

Chute d’aéronef

Accident  
installation B

Tempête solaire
Crue

Tremblement de terre

Pénurie d’électricité

Entraves à la navigation

Grêle

Avalanches

Incendie de forêt

Accident  
installation C

Fortes chutes de neige

Espèces invasives

Vague de froid

Pénurie de pétrole 

Fortes pluies avec 
ruissellement

Pénurie de gaz naturel

Écroulement

Le risque lié au scénario décrit est comparé aux risques des autres scénarios analysés dans une 
matrice des risques (voir ci-dessous). La probabilité d’occurrence y est saisie comme une fréquence 
(une fois tous les x ans) sur l’axe des ordonnées (échelle logarithmique) et l’ampleur des dommages 
est agrégée et monétarisée en CHF sur l’axe des abscisses (échelle logarithmique également). Le 
produit de la probabilité d’occurrence et de l’ampleur des dommages représente le risque lié à un 
scénario. Plus un scénario se situe en haut à droite de la matrice, plus le risque est élevé.
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Bases juridiques 

Constitution 	– Articles 89 (Politique énergétique) et 91 (Transport d’énergie) de la Constitution fédérale de 
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101.

Lois 	– Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne) ; RS 730.0.
	– Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC) ; RS 746.1.
	– Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) ; RS 814.01.
	– Loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP) (état le 1er juillet 2023) ; RS 531.

Ordonnances 	– Ordonnance du 20 décembre 2024 sur l’organisation de crise de l’administration fédérale 
(OCAF) ; RS 172.010.8.

	– Ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de gaz naturel ; RS 531.215.42.
	– Ordonnance du 14 octobre 2024 du DEFR sur le stockage obligatoire destiné à suppléer le 
gaz naturel ; RS 531.215.421.

	– Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites (OITC) ;  
RS 746.11.

	– Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations 
de transport par conduites (OSITC) ; RS 746.12.

	– Ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM) ; RS 814.012. 
	– Ordonnance du 4 mai 2022 sur l’organisation du secteur gazier pour garantir  
l’approvisionnement économique du pays (OOSG) ; RS 531.81.

	– Ordonnance du 18 mai 2022 sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie 
grave de gaz naturel ; RS 531.82.

	– Ordonnance du 6 avril 2022 sur la commutation d’installations bicombustibles en raison de 
la pénurie grave de gaz naturel.
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Informations complémentaires

Au sujet du danger  
en question

	– European Gas Pipeline Incident Data Group (EGIG) (2023) : Gas Pipeline Incidents.  
12th Report of the European Gas Pipeline Incident Data Group (period 1970-2022).

	– Industrie gazière suisse (2010) : Sécurité des installations de gaz naturel à haute pression : 
rapport-cadre de l’estimation de l’ampleur des dommages et de l’étude de risque standar-
disées. Swissgas, Zurich.

	– Office fédéral de l’énergie (OFEN) (2016) : Präventions- und Notfallpläne der Schweiz für 
Gas. OFEN, Berne.

	– Office fédéral de l’énergie (OFEN) (2014) : Risikobewertung Erdgasversorgung Schweiz. 
OFEN, Berne.

	– Office fédéral de l’énergie (OFEN) (2007) : Beurteilung der Schweizer Gasversorgungssi-
cherheit. OFEN, Berne.

	– Office fédéral de la protection de la population (OFPP) (2015) : Guide pour la protection des 
infrastructures critiques. OFPP ; Berne.

	– Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays OFAE (2022) : Fiche d’infor-
mation « Mesures en cas de pénurie grave de gaz ».

Au sujet de l’analyse 
nationale des risques

	– Office fédéral de la protection de la population (OFPP) (2026) : Dossiers sur les dangers.  
Catastrophes et situations d’urgence en Suisse 2025. OFPP, Berne.

	– Office fédéral de la protection de la population (OFPP) (2026) : À quels risques la Suisse  
est-elle exposée ? Catastrophes et situations d’urgence en Suisse 2025. OFPP, Berne.

	– Office fédéral de la protection de la population (OFPP) (2026) : Méthode d’analyse natio-
nale des risques. Catastrophes et situations d’urgence en Suisse 2025. Version 3.0. OFPP, 
Berne. 

	– Office fédéral de la protection de la population (OFPP) (2026) : Rapport sur l’analyse  
nationale des risques. Catastrophes et situations d’urgence en Suisse 2025. OFPP, Berne.

	– Office fédéral de la protection de la population (OFPP) (2023) : Liste des dangers.  
Catastrophes et situations d’urgence en Suisse 2025. 3e édition. OFPP, Berne.
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