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Instructions techniques de l’Office fédéral de la protection de la population sur l’équipe-
ment des constructions protégées en extincteurs portatifs, lampes portatives de secours et 
déshumidificateurs électriques   
du 30 mars 2026 

 
L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), 
vu l’art. 104, al. 3, de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)1,  
arrête les instructions suivantes:  
Ch. 1 But 
Les présentes instructions définissent les types autorisés et la répartition des petits composants ou petits appareils suivants pour 
chaque type de constructions protégées: 

- extincteurs portatifs 
- lampes portatives de secours 
- déshumidificateurs électriques 

Ch. 2 Champ d’application 
Les présentes instructions s’appliquent aux constructions protégées selon l’art. 67 de la loi sur la protection de la population et sur 
la protection civile (LPPCi) maintenues à un degré de préparation normal ou réduit. 

Ch. 3 Nombre, emplacement et type par construction protégée 
1 Le nombre, l’emplacement et le type des extincteurs portatifs à utiliser dépendent du type de construction protégée. Ils sont définis 
dans l’annexe 1. 
2 Le nombre et l’emplacement des lampes portatives de secours dépendent du type de construction protégée. Ils sont définis dans 
l’annexe 2. 
3 Afin d’assurer l’humidité de l’air recommandée par les ITE 2000, l’annexe 3 contient des recommandations concernant le nombre 
de déshumidificateurs en fonction du type de construction protégée. Il y a lieu d’acquérir des déshumidificateurs électriques mobiles 
disponibles dans le commerce. 

Ch. 4 Exigences techniques et homologations  
Les exigences des instructions techniques du 1er mars 2021 concernant la résistance aux chocs des éléments montés dans les ou-
vrages de protection civile (IT Chocs 2021) doivent être respectées. Selon ces dernières, les extincteurs portatifs avec leurs supports, 
les lampes portatives de secours avec leurs chargeurs et les chargeurs de batteries de lampes portatives sont des éléments soumis à 
l’homologation. Ceux-ci doivent bénéficier d’une homologation OFPC.  

Ch. 5 Périodicité des contrôles 
1 Les propriétaires des constructions protégées veillent à ce que chaque extincteur portatif soit contrôlé au moins une fois tous les 
trois ans.  
2 L’autorité cantonale responsable des ouvrages de protection veille à ce que les extincteurs portatifs, les lampes portatives de 
secours et les chargeurs de batteries soient contrôlés dans le cadre du contrôle périodique des constructions qui a lieu tous les dix 
ans.  

Ch. 6 Abrogation des anciennes instructions 
1 Les instructions de l’Office fédéral de la protection de la population du 19 décembre 2025 sur l’équipement des constructions 
protégées en déshumidificateurs électriques sont abrogées. 
2 Les instructions de l’Office fédéral de la protection de la population du 19 décembre 2025 sur l’équipement des constructions 
protégées en extincteurs portatifs ainsi que sur le remplacement et l’entretien de ceux-ci sont abrogées. 

Ch. 7  Entrée en vigueur 
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er mai 2026.  
 
30 mars 2026  Office fédéral de la protection de la population 
   La directrice 
 
 

  Michaela Schärer 
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Annexe 1 
Nombre, emplacement et types d’extincteurs portatifs 
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Annexe 2 
Nombre et emplacement des lampes portatives de secours dans les ouvrages de protection 
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Annexe 3 
Nombre de déshumidificateurs électriques recommandé 
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