
 

 

Département fédéral de la défense, de la protection  

de la population et des sports DDPS 

Office fédéral de la protection de la population OFPP 

Instuction 

MODE D'EMPLOI 
TÉLÉPHONE DE CAMPAGNE 
96 AWITEL 



Mode d'emploi Téléphone de campagne 96 AWITEL 2022-01  

Disponibilité 
www.babs.admin.ch 
 
 
Impressum 
Édité par 
Office fédéral de la protection de la population OFPP 
Division Instruction 
 
Version 2022-01 

 



Mode d'emploi Téléphone de campagne 96 AWITEL 2022-01  

TABLE DES MATIÈRES 

Avant-propos ...................................................................................... 1 

 Introduction / aperçu ................................................................... 2 

1.1 Propriétés du système ................................................................ 2 

 Contenu du matériel ft96 ............................................................ 4 

2.1 Station d'usager avec unité de couplage .................................... 4 

2.2 Elément de commande et d'affichage......................................... 5 

2.3 Assortiments .............................................................................. 6 

 Fonctionnement .......................................................................... 8 

3.1 Station d’usager Ftf 96 ............................................................. 11 

3.2 Mise en service ........................................................................ 12 

3.3 Mise hors-service ..................................................................... 12 

3.4 Structures réseau AWITEL ....................................................... 13 

3.5 Fonctions AWITEL ................................................................... 16 

3.5.1 Marche / arrêt ..................................................................... 16 

3.5.2 Communication à deux ....................................................... 16 

3.5.3 Identification ....................................................................... 16 

3.5.4 Type d'appel ....................................................................... 17 

3.5.5 Niveau sonore .................................................................... 17 

3.5.6 Autotest .............................................................................. 17 

3.5.6.1 Test des piles ................................................................ 17 

3.5.6.2 Test des piles et test d'ensemble .................................. 18 

3.5.7 Test à distance ................................................................... 18 

3.5.8 Priorités .............................................................................. 18 

3.5.9 Consultations d'appel ......................................................... 19 

3.5.10 Déviation d'appel .............................................................. 19 

3.5.11 Conférence via consultation ............................................. 20 

3.5.12 Conférence via appel collectif ........................................... 20 

3.5.13 Conférence via appel de groupe ....................................... 21 

3.5.14 Appel circulaire ................................................................. 22 

 Affichage des erreurs ................................................................ 24 

4.1 Généralités ............................................................................... 24 

4.2 Technique ................................................................................ 26 



Mode d'emploi Téléphone de campagne 96 AWITEL 2022-01 1 

AVANT-PROPOS 

Le présent aide-mémoire fait partie de la documentation technique du 
manuel de l'aide à la conduite, qui comprend des aide-mémoires et 
des modes d’emploi. Dans l’intérêt d’une mise en œuvre uniforme, ils 
doivent servir de base technique dans l'engagement ainsi que dans la 
formation de la protection civile. 

 

 

Office fédéral de la protection de la population (OFPP) 

 

Schwarzenburg, janvier 2022 
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 INTRODUCTION / APERÇU 

1.1 Propriétés du système 

­ Câble de campagne standard F2-E 

­ Unité de couplage  

­ Jusqu'à 12 km de câble F2-E par réseau 

­ Jusqu'à 30 participants par réseau 

­ Configuration en étoile 

­ Technologie analogue/digitale 

­ Pas d'opérateur central 

­ 7 conversations simultanées 

­ Différentes options d'appel 

­ Auto-test et test à distance 

­ Batteries provenant du commerce standard 
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 CONTENU DU MATÉRIEL FT96 

2.1 Station d'usager avec unité de couplage 

 

 
Raccordement X1 

 
 

Microtel 
(combiné) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Touche PTT 
 

 

 

Unité de couplage 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Raccordement X2 

Unité de couplage inductif 
 
 
 
 Affichage 
 
 
 Haut-parleur 
 
 
 
 
 Eléments de commande  
 et d'affichage 
 
 
 
 
 
 Compartiment à piles 
  4 piles Mignon, AA 
 

 
 

Terminaison de 
ligne 
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2.2 Elément de commande et d'affichage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touche Description 

 Touches chiffrées (selection d'usager) 

 Touche MARCHE/ARRÊT, transfert d'appel 

 Priorité (pour appels urgents) 

 Consultation/reprise d'appel/prise d'appel/déviation d'appel 

 Conférence via appel collectif, conférence via consultation 

 Appel circulaire 

 Conférence via appel de groupe 

 Signalisation d'appel optique/acoustique 

 Niveau sonore (élevé - faible) 
au repos : niveau sonore d’appel 
durant un appel : niveau sonore d’écoute 

 Affichage du propre numéro 

 Test de piles, autotest et test à distance 
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2.3 Assortiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assortiment A 

­ 1  1 Caisse de transport 

­ 2 7 Ftf 96 

­ 3  1 sac d'accessoires 

­ 4  4 terminaisons de réseau 

­ 5  2 dérivations de réseau 

­ 6  1 règlement 58.740 d, f, i 

­ 7  1 sac de construction 

Assortiment B 

­ 1  1 caisse de transport 

­ 2 5 Ftf 96 

­ 3  1 sac d'accessoires 

­ 4  4 terminaisons de réseau 

­ 5  1 dérivation de réseau 

­ 6  1 règlement 58.740 d, f, i 

­ 7  1 sac de construction 

  

1 

2 3 

6 4 

7 

5 
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Accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sac de transport / 2 casques antibruit 

 

1 tambour à câble KR 83  

3 boucles de test 
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 FONCTIONNEMENT 

Les câbles de campagne doivent être pourvues d’une terminaison de 

réseau à leurs extrémités. Si une ligne latérale de grande longueur est 

requise en dérivation de la ligne de base, on utilise des dérivations de 

réseau. Celles-ci ne doivent être utilisées qu’en cas de nécessité, vu 

qu’elles atténuent les signaux transmis et raccourcissent la portée 

ainsi jusqu’à 1,5 km. 

La distance entre les téléphones Ftf 96 les plus éloignés l’un de l’autre 

ne peut pour cette raison pas dépasser les valeurs suivantes lors de 

l’utilisation de déviations de réseau. 

Nombre de déviations de 
réseau 

Distance maximale entre 
téléphones Ftf 96 (km) 

0 5.0 
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Nombre de déviations de 
réseau 

Distance maximale entre 
téléphones Ftf 96 (km) 

1 4.3 
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Nombre de déviations de  
réseau 

Distance maximale entre 
téléphones Ftf 96 (km) 

2 3.6 

Les déviations de réseau devraient uniquement être utilisés lorsque le 
détour nécessaire pour raccorder un (ou plusieurs) Ftf 96 est supé-
rieur à 700 m. Les extrémités des câbles doivent être reliées aux dé-
viations de réseau.  
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3.1 Station d’usager Ftf 96 

Du fait du déverrouillage des deux courroies en caoutchouc, les deux 

parties supérieures de l’unité de couplage sont déverrouillées et peu-

vent être basculées. Le câble de campagne doit ensuite être écarté et 

placé dans les rainures de l’unité de couplage; au moins une fois 

torsadé. 

 

Du fait du basculement des deux parties supérieures, le câble de 

campagne est fixé dans l’unité de couplage et en même temps les 

surfaces de frottement des parties supérieure et inférieure sont de ce 

fait nettoyées (petit interstice). Pour terminer, l’unité de couplage est 

fixée à l’aide des courroies en caoutchouc. 

 

La distance des unités de couplage entre elles, entre une unité 

de couplage et une terminaison de réseau ou déviation de réseau 

est de minimum 1 m.  
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3.2 Mise en service 

 

1. Insérer les 4 piles AA 1.5 V pôle + en avant. 

2. Nettoyer les prises et les fiches du câble avec l’outillage de net-

toyage et les sécher. 

3. Raccorder l'unité de couplage à la fiche X2 

4. Raccorder le Microtel ou le casque antibruit à la fiche X1 

5. Placer le câble de campagne dans l'unité de couplage 

6. Effectuer l'autotest 

7. Contrôler le numéro ID 

8. Contrôler la déviation d'appel 

9. Effectuer un contrôle de liaison 

10. Etablir le plan de connexion AWITEL 
 

3.3 Mise hors-service 

 

1. Débrancher le Microtel/casque antibruit et l'unité de couplage (le 

débranchement de l'unité de couplage interrompt l'alimentation 

électrique).  

2. Placer les capuchons de protection contre la poussière sur les 

fiches et prises. 

3. En cas d'interruption de longue durée, enlever les piles. 
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3.4 Structures réseau AWITEL 
 

Réseau de base 

Les diverses formes réalisables de réseau de base n’influencent pas 

la qualité de transmission (ni la planification de réseau de ce fait).  
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Réseau arborescent (réseau ramifié) 

Les réseaux arborescents sont caractérisés par l’utilisation d’une ou 

plusieurs dérivations. Seuls les réseaux comportant le même nombre 

de dérivations de réseau sont à leur tour structurellement identiques 

entre eux. 

Réseau arborescent avec une déviation de réseau 
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Réseau arborescent avec plusieurs déviaitions de réseau 
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3.5 Fonctions AWITEL 
 

3.5.1 Marche / arrêt 

 

­ Avant de pouvoir exécuter une fonction de commutation quel-

conque, la station Ftf 96 doit être mise en service avec la touche 

MARCHE/ARRET  

(décrocher ou reposer l’écouteur est sans signification). 

 

Indicateur d'écran:   

­ Un appel entrant se prend avec la touche 

­ L'appel se termine avec la touche 

3.5.2 Communication à deux 

 

­ L'appelant appuie sur la touche         la tonalité de sélection retentit. 

­ Il faut ensuite composer le numéro. 

­ Les deux usagers peuvent mettre fin à la communication en ap-

puyant sur la touche 

3.5.3 Identification 
 

­ Après avoir appuyé sur la touche          le numéro propre d'usager 

est affiché pendant une seconde. 

­ Pour mémoriser le numéro d'usager (première introduction ou mo-

dification d'un numéro existant), vous devez rapidement (en moins 

d'une seconde) appuyer sur la touche         introduire un numéro à 

deux chiffres et appuyer à nouveau sur la touche  
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3.5.4 Type d'appel 
 

­ L'appel peut se faire de manière optique ou acoustique. Lorsqu'on 

actionne la touche         en mode veille, le type d'appel actif est affi-

ché pendant 1 seconde à l'écran 

O.: optique / A.: acoustique / O.A.: optique et acoustique 

­ Pour modifier le type d'appel actif, il est nécessaire d'actionner en-

core une fois la touche         pendant l'affichage. 

3.5.5 Niveau sonore 
 

­ Trois niveaux sonores sont disponibles au choix 

(Affichage: 1 = faible, 2 = moyen, 3 = fort). 

­ Lorsqu'on appuie sur la touche         en mode veille, le niveau so-

nore actuel est affiché (1-3) 

­ Lorsqu'on appuie sur la touche         pendant une communication, 

le niveau sonore actuel est affiché (1-3) 

3.5.6 Autotest 

 

AWITEL est connecté à un réseau fermé ou à une boucle de test. 

3.5.6.1 Test des piles 

 

Appuyer 1 x sur la touche 

Affichage des résultats: 

0.0  =  Piles en ordre 

0.1  =  Piles faibles 

0.2  =  Piles insuffisantes 

1.0…9.9  =  Piles à plat ou consulter le manuel de défauts 
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3.5.6.2 Test des piles et test d'ensemble 

 

Appuyer 2 x sur la touche 

Affichage des résultats: 

8.8  = Ecran fonctionnel 

0.0  =  Tout est en ordre 

0.1  =  Piles faibles 

0.2  =  Piles insuffisantes 

1.0…9.9  =  Appareil défectueux 

3.5.7 Test à distance 
 

­ Un test à distance se fait en appuyant sur les touches                 et 

en introduisant le numéro de la station à tester          par ex. 2.4. 

­ Le résultat est affiché pendant 1 seconde. Ensuite, les deux sta-

tions se mettent hors-service. 

­ Pendant le test à distance, l'appareil testé n'a aucun résultat affiché 

sur son écran, sauf le "point décimal d'affichage d'enclenchement" 

rouge. 

3.5.8 Priorités 
 

­ La priorité élevée peut être activée lors de la présélection pour 

l'établissement de la communication. La touche         sert à confir-

mer la sélection avant la composition du numéro. 

­ Les communications existantes sont interrompues par des appels 

de priorité plus élevée. Les deux usagers entendent la tonalité 

d'éjection. Après avoir actionné la touche         ou après 3 se-

condes, la tonalité d'appel retentit chez l'usager demandé. 
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3.5.9 Consultations d'appel 

 

­ Durant une communication, un usager peut, en appuyant sur la 

touche        (nouvelle tonalité de sélection), établir une liaison avec 

un autre usager (consultation). 

­ L'usager en attente entend la tonalité d'attente et n'a aucune possi-

bilité de participer à la communication de consultation. 

­ En appuyant à nouveau sur la touche        la consultation est termi-

née et la liaison avec l'usager en attente est automatiquement réta-

blie. La liaison avec le troisième usager est coupée. 

­ L'usager appelé lors de la consultation peut de son côté prendre 

l'usager en attente en appuyant sur la touche         La liaison avec 

l'usager consultat est coupée (prise d'appel) 

­ Le consultant peut transférer l'usager en attente à l'usager consulté 

en appuyant sur la touche         La liaison avec l'usager consultant 

est coupée (transfert d'appel). 

3.5.10 Déviation d'appel 
 

Activer la déviation d'appel 

­ En mode veille, appuyer sur la touche        . Un numéro de dévia-

tion éventuellement activé est affiché. Pendant que s'affiche ce nu-

méro (ou         si aucun numéro de déviation n'est activé) on peut 

commencer à introduire le nouveau numéro. Ensuite, il faut ap-

puyer encore une fois sur la touche         dans un délai de 1 se-

conde. A titre de confirmation, le numéro de déviation est affiché 

pendant une seconde. 

­ Les appels entrants sont transférés tacitement à la station de dé-

viation; les appels de la station de déviation sont cependant accep-

tés. 

 

Désactiver la déviation d'appel 

­ Même procédure que pour l'activation d'appel, mais introduire le 
numéro propre d'usager. A titre de confirmation         est affiché 
pendant 1 seconde.  
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3.5.11 Conférence via consultation 
 

­ A partir d'une communication entre deux usagers, on établit 

d'abord une consultation        avec un autre usager (chapitre 3.5.9). 

­ L'usager qui a déclenché la consultation peut, en appuyant sur 

, commuter lui-même le nouvel usager et le partenaire en attente 

pour former une conférence à trois. Il devient automatiquement le 

maître de conférence 

­ Le maître de conférence peut ingérer de nouveaux usagers à la 

conférence à l'aide d'autres consultations        en appuyant sur la 

touche        . Pendant ce processus, les autres usagers restent en 

communication (tonalité d'attente) 

­ Des usagers peuvent quitter individuellement la conférence en se 

mettant "hors-service" avec la touche        (une courte tonalité d'at-

tente est audible). Si le maître de conférence se met "hors-service", 

la conférence est terminée. 

­ Une (ou plusieurs) conférence est limitée à maximum 14 partici-

pants simultanément. 

­ Plusieurs conférences peuvent avoir lieu simultanément. 

­ Une conférence obtient automatiquement la priorité élevée du 

maître de la conférence. 

3.5.12 Conférence via appel collectif 
 

­ Il faut d'abord appuyer sur        puis sur         . On peut maintenant 

introduire autant de numéros d'usagers qu'il y a de canaux libres. 

La tonalité de sélection retentit à nouveau après chaque paire de 

chiffres. L'établissement de la conférence est déclenché après 

avoir appuyé sur la touche        . 

­ L'appel est déclenché simultanément chez tous les participants à la 

conférence qui sont disponibles. 

­ La conférence obtient automatiquement la priorité élevée du maître 

de la conférence. 
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­ Si les canaux disponibles ne suffisent pas pour intégrer tous les 

participants à la conférence, la conférence est établie dans la me-

sure du possible. 

­ Le maître de conférence peut, via consultation, intégrer des usa-

gers supplémentaires en cours de conférence. 

3.5.13 Conférence via appel de groupe 
 

­ Avec l'appel de groupe, on peut établir automatiquement des con-

férences avec des groupes d'usagers dont le numéro comporte le 

même chiffre des dizaines ou des unités. 

­ Au lieu d'un numéro à deux chiffres, soit le chiffre des dizaines soit 

le chiffre des unités est remplacé par la touche 

Exemple: 

a. les usagers 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sont atteints 

via                     ; 

 

b. les usagers 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 sont atteints                       

via 

 

­ Lorsque tous les participants à la conférence qui sont disponibles 

sont atteints, l'appel est déclenché simultanément chez chacun de 

ceux-ci. L'établissement peut durer jusqu'à 30 secondes. 

­ Le maître de conférence peut, via consultation, intégrer des usa-

gers supplémentaires dans la conférence, en cours d'appel. 

­ L'appel collectif obtient automatiquement la priorité élevée du 

maître de conférence. 
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3.5.14 Appel circulaire 
 

­ Après avoir actionné la touche        , appuyer sur        . On établit 

automatiquement une liaison unilatérale (un locuteur, les autres 

participants peuvent uniquement écouter) vers tous les autres usa-

gers raccordés au réseau. 

­ Après qu'un premier usager appelé est connecté à la conversation, 

une courte tonalité retentit pour le locuteur, afin de lui indiquer qu'il 

peut parler. 

­ Toutes les stations qui se branchent par la suite peuvent égale-

ment écouter. 

­ L'appel circulaire obtient automatiquement la priorité élevée du lo-

cuteur. Toutes les activités de priorité inférieure sont interrompues. 

­ Pour toutes les stations non-branchés, il est possible de rejoindre 

l'appel pendant 60 secondes ou jusqu'à ce que l'appelant appuie 

sur         et mette ainsi fin à l'appel circulaire. 

­ Une station dont l'activité en cours ne peut pas être interrompue 

par l'appel circulaire en raison de sa priorité ou de son autorisation 

se branche automatiquement sur l'appel circulaire après la fin de 

l'activité en cours, pour autant qu'il soit encore actif. 
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 AFFICHAGE DES ERREURS 

4.1 Généralités 

Avant d’insérer l’appareil dans la ligne F2E, testez-le avec la boucle 

de test sur place.  

 

Si l’appareil ne fonctionne pas ou qu’un message d’erreur s’affiche, 

vérifiez les points suivants: 

­ Le nombre de piles est-il correct?  

­ Les piles sont-elles déchargées?  

­ Les piles sont-elles correctement insérées (-/+)?  

­ Visser correctement le couvercle des piles?  

­ Les prises et les connecteurs sont-ils nettoyés et secs?  

­ L’unité de couplage est-elle correctement raccordée à la prise X2 

(doit tenir même si l'on tire sur le connecteur)?  

­ Le micro ou l’écouteur acoustique est-il correctement branché à la 

prise X1 (doit tenir même si l'on tire sur le connecteur)? 

­ Une déviation d'appel est-elle active?  

­ Le numéro d’identification est-il correctement enregistré? 
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Si l’appareil fonctionne avec la boucle de test, vous pouvez l’insérer 

dans la ligne F2E créée. Si un appareil ne fonctionne pas sur la ligne, 

vérifiez les points suivants: 

­ Le câble F2E est-il torsadé au minimum 1 fois dans l'unité de cou-

plage?  

 

­ La ligne établie est-elle bouclée avec les terminaisons de ligne? 

 

­ La déviation de ligne est-elle correctement raccordée (AA / BB / 

CC)? 
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4.2 Technique 

 
N° Remarque 

00 Tout est ok 

01 Piles faibles, remplacement des piles bientôt nécessaire 

02 Piles déchargées, remplacement des piles indispensable 

10 Le test de somme des chiffres de l’EEPROM du contrôleur est incor-

rect 

11 Test incorrect d’emplacement mémoire dans la RAM externe 

14 Récepteur A: interface série en défaut 

15 Récepteur B: interface série en défaut 

16 Emetteur: interface série en défaut 

17 Module fonctionnel: interface série en défaut 

18 Emetteur-récepteur FSK: interface série en défaut 

19 Module audio: interface série en défaut 

20 ADC (Synth-ASIC) ou référence 2V5 du récepteur A en défaut 

21 ADC (Synth-ASIC) ou référence 2V5 du récepteur B en défaut 

22 Alimentation sur la face arrière en défaut (+5V trop élevé) 

24 L’horloge PLL_REF de l’alimentation manque 

25 Parasites du récepteur A (RSSI) hors tolérance (interrupteur RN non 

ouvert) 

26 Parasites du récepteur B (RSSI) hors tolérance (interrupteur RN non 

ouvert) 

29 Interrupteur 7T2 ou FE pas ouvert 

30 RSSI de l’envoi du signal d’émission via FSK vers récepteur A, B est 

hors tolérances 

31 RSSI du récepteur A de l’envoi du signal d’émission via FSK vers ré-

cepteur A, B est hors tolérances 

32 RSSI du récepteur B de l’envoi du signal d’émission via FSK vers ré-

cepteur A, B est hors tolérances 

33 Le niveau audio à la sortie du récepteur A est hors tolérances lors de 

l’envoi du signal de l’émetteur via FSK vers le récepteur A, B 

34 Le niveau audio à la sortie du récepteur B est hors tolérances lors de 

l’envoi du signal de l’émetteur via FSK vers le récepteur A, B 

35 Le PLL de l’émetteur n’est pas verrouillé 

36 Le PLL du récepteur A n’est pas verrouillé 

37 Le PLL du récepteur B n’est pas verrouillé 

38 Pas de signal audio sur Audio-BG lors de l’envoi via oscillateur de 

test 1 kHz de l’émetteur via émetteur-récepteur FSK 
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39 Interrupteur AE pas ouvert (Préemphase en défaut) 

40 Chemin de signalisation Emetteur  Coupleur  Emetteur-récep-

teur FSK  Récepteur A hors tolérances 

42 Fonctionnement incorrect de la syntonisation de la bobine de cou-

pleur dans le canal de l’émetteur 

43 Interrupteur RT du récepteur A pas ouvert 

44 Interrupteur TSI de l’émetteur pas ouvert 

45 Interrupteur FE de l’émetteur-récepteur pas ouvert 

46 Niveau audio à la sortie du récepteur A trop élevé (ronflement) sans 

signal d’entrée 

47 Niveau audio à la sortie du récepteur B trop élevé (ronflement) sans 

signal d’entrée 

48 Interrupteur ACE pas fermé, générateur de tonalité de contrôle dé-

fectueux, ou traitement de la tonalité de contrôle en défaut 

49 Tension audio-BITE trop élevée (interrupteur ACE pas ouvert) 

50 Mesure de tonalité de contrôle au récepteur A en défaut lors de l’en-

voi dans le module audio via émetteur, émetteur-récepteur FSK 

51 Interrupteur audio ACT pas ouvert 

52 Interrupteur TTI de l’émetteur pas ouvert 

53 Signal du émetteur-récepteur FSK en défaut, ou cycle de fonctionne-

ment du Signal FSK-REC hors tolérances ou pas présent 

54 Traitement du signal pour porteuse défectueuse en défaut 

56 Traitement du signal pour porteuse défectueuse en défaut 

57 Fonctionnement incorrect de la syntonisation de la bobine du cou-

pleur dans le canal FSK 

59 Traitement du signal pour détection de signal en défaut 
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