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Annexe B - Édition : 27 mars 2026 

Composants soumis aux essais, documents rela-
tifs à la gestion de la qualité et audits de produits 
 
Groupe Composant Modèle Assurance qua-

lité Type d’audit Instructions/RET 

Groupe 
principal 
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Principal document 
de référence et ca-
tégorie d’homolo-
gation (entre pa-

renthèses) 
 

1 
Généralités 

1.1 
Éléments de fixation, 

tampons, rails d’ancrage 
 

1      SE   

Rapport Zulassung und 
Prüfung von Dübelsyste-

men 
(D) 

1.2 
Passages de tuyaux et 
de câbles étanches aux 

gaz et résistants à la 
pression, joints d’étan-

chéité 

 2  PQ APL CP SE  OP 
RET–18 

(T) 

2 
Éléments de 
construction 

2.1 
Portes blindées, 
portes pression, 
volets blindés 

1   PQ    DET OP 
RET–19  

(SR) 

2.2 
Portes blindées à deux 

vantaux 
1   PQ    DET OP 

RET–19  
(SR) 

2.3 
Parois blindées coulis-
santes, parois pression 

coulissantes 

1   PQ    DET OP 
RET–19  

(SR) 
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3 
Sanitaire 

 

3.1 
Pompes à eau souter-
raine, pompes à ma-

tières fécales, pompes à 
eaux usées 

1      SE  OP 
IT–Chocs  
IT–EMP  
(S) (E) 

3.2 
Pompes de circulation 

1      SE  OP 
IT–Chocs  
IT–EMP  
(S) (E) 

3.3 
Pompes à main 

1      SE  OP 
IT–Chocs  

(S) 

3.6 
Commandes de pompes 

1      SE DET OP 
IT–Chocs  
IT–EMP  
(S) (E) 

3.7 
Installations de surpres-
sion 

1      SE DET OP 
IT–Chocs  
IT–EMP  
(S) (E) 

3.8 
Appareils de traitement 
de l’eau, appareils de 
stérilisation par rayons 

ultraviolets 

1      SE  OP 
IT–Chocs  
IT–EMP  
(S) (E) 

3.9 
Chauffe-eau, cuve, 
vases d’expansion 

1      SE  OP 
IT–Chocs  
IT–EMP  
(S) (E) 

3.10 
Marmites à pression, ré-
chauds, marmites à bois 

1      SE DET OP 
IT–Chocs  
IT–EMP  
(S) (E) 

3.11 
Machines à laver, 

sèche-linges 
1      SE DET OP 

IT–EMP  
(E) 

3.12 
Équipements de toilettes 

de secours 
1   PQ   SE DET OP 

RET–14  
(N) 

3.13 
Sachets et sacs pour 
toilettes de secours 

  3 PQ APL  SE  OP 
RET–14  

(N) 

3.14 
Alimentation en gaz mé-

dical 
1      SE  OP 

IT–Chocs  
(S) 
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3.15 
Appareils du service sa-

nitaire : 
stérilisateurs à vapeur, 

pompes à vide, 
appareils pour traite-
ments et opérations, 

etc. 

1      SE DET OP 
IT–Chocs 

(S) 

4 
Ventilation 

4.1 
Petits appareils de venti-

lation 
 2  PQ  CP SE DET OP 

RET–11 
(T) (E) 

4.2 
Appareils de ventilation 

centraux 
 2  PQ  CP SE DET OP 

RET–01 
RET–02 
(T) (E) 

4.3 
Filtres de 

protection NBC 
 2  PQ  CP SE DET OP 

RET–06 
(T) 

4.4 
Éléments filtrants : char-

bon actif, système de 
filtres à aérosols, 

système de protection 
contre la poussière 

  3 PQ APL  SE   

 
RET–06 
RET–07 
RET–08 
RET–09  

(T) 
4.5 

Valves et soupapes : 
VAE, VAE-PF, 
SSP/VAE, SSP 

 2  PQ  CP SE DET OP 
RET–04 

(T) 

4.5 
Grilles de protection, 
plaques pare-éclats 

1      SE  OP 
RET–04 

(T) 

4.6 
Préfiltres 

 2  PQ   SE  OP 
RET–04 

(T) 

4.7 

Appareils de condition-
nement d’air : DCOP, 
avec armoire de com-
mande, DOP, réchauf-
feurs d’air électriques 

 2  PQ  CP SE DET OP 

RET–03 Fabrication d'ap-
pareils de ventilation dans 

les constructions ITO 
(version provisoire en al-

lemand) 
RET–11 
(T) (E) 

4.8 
Échangeurs de chaleur : 

à eau chaude et élec-
triques 

1      SE DET OP 
IT–Chocs  

(S) 

4.9 
Ventilateurs : ventila-

teurs d’évacuation d’air 
1      SE  OP 

IT–EMP 
IT–Chocs 

(T) (E) 
4.10 

Dispositifs de ferme-
ture : clapets étanches 

aux gaz, disques d’obtu-
ration, clapets 

 2  PQ  CP SE DET OP 
RET–05 

(T) 

4.11 
Raccords pour tuyau 

 2  PQ  CP SE DET OP 
RET–06  
RET–05 

(T) 

4.12 
Débitmètre d’air 

 2  PQ  CP SE DET OP 
RET–11 

(T) 
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5 
Élastomères 

5.1 
Élastomères utilisés 

dans d’autres compo-
sants : éléments moulés 
et semi-finis, profils de 

joints, matières de 
charge, produits de col-

matage, colles 

  3 PQ APL  SE  OP 
RET–10 

(T) 

5.2 
Joints de portes 

  3 PQ APL  SE  OP 
RET–10 

(T) 

5.3  
Tuyaux flexibles 

  3 PQ APL  SE   
RET–10  

(T) 

6 
Installations 
électriques 

6.1 
Chemins de câbles 

1      SE  OP 
IT–Chocs 

(S) 

6.2 
Luminaires, lampes à 
LED, lampes de se-
cours, lampes scialy-

tiques 

1      SE  OP 
IT–Chocs 
IT–EMP 
(S) (E) 

6.3 
Lampes de secours 

avec chargeurs, stations 
de recharge pour les 

batteries, lampes porta-
tives de secours 

1      OP   
RET–22 
(S) (E) 

6.4 
Moteurs électriques 

1      SE  OP 
IT–Chocs 
IT–EMP 
(S) (E) 

6.5 
Combinaisons d’appa-
reils de commutation  
(armoires de com-

mande) sans protec-
tion EMP 

1      SE DET OP 
IT–Chocs 

(S) 

7 
Installations 
de courant 
de secours 

7.1 
Groupes électrogènes 
de secours, y c. coffret 

de commande 

1   PQ   SE DET OP 
IT–Chocs  
IT–EMP 
(S) (E) 

7.2 
Dispositifs de démar-

rage 
1      SE DET OP 

IT–Chocs 
(S) 

8 
Télématique 

8.1 
Installations de sirènes : 

sirènes d’alarme, y c. 
commandes 

1   PQ   SE DET OP 

RET–21  
Homologation valable 

5 ans 
(AL) 

8.2 
Répéteurs Polycom 

1   PQ   SE DET OP 

RET–20  
Homologation valable 

5 ans 
(R) 

9 
Équipements 

9.1 
Lits pour le personnel 

1      SE DET OP 
RET–15  

(L) 

9.2 
Lits empilables 

1      SE DET OP 
RET–16 

(M) 

9.3 
Lits pour abris obliga-

toires 
1      SE DET OP 

RET–17 
(LP) 
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9.4 
Fixations pour extinc-

teurs (combinaison fixa-
tion + extincteur) 

1      SE  OP 
IT–Chocs 

(S) 

Consoles pour places 
de travail dans le do-
maine télématique 

1      SE DET OP 
IT–Chocs 

(S) 

Armoires pour médica-
ments et anesthésiants 

1      SE DET OP 
IT–Chocs 

(S) 

Tables d’opération 1      SE DET OP 
IT–Chocs 

(S) 

Lits de patients 1      SE DET OP 
IT–Chocs 

(S) 

Homologa-
tions spéci-

fiques 

Groupe ou sous-groupe 
concerné 

Des homologations spécifiques sont en principe possibles pour 
chaque composant des modèles 1 et 2, mais uniquement lors-

que le composant normalisé ne peut pas être utilisé en raison de 
contraintes architecturales, par exemple dans des ouvrages 

existants. La nécessité d’une homologation spécifique doit être 
justifiée auprès de l’autorité compétente lors de la demande 

d’homologation. 

Instructions spécifiques 
aux composants 
concernés/RET 

(OB) 
 

Matériel 
d’usure/ 
rétrofit 

Groupe ou sous-groupe 
concerné 

Les pièces d’usure devant être remplacées sont soumises à des 
essais spécifiques pour chaque composant et ne peuvent être 

installées que si elles satisfont aux exigences. La catégorie 
d’homologation V suppose que la nouvelle pièce d’usure homo-
loguée soit intégrée dans un composant anciennement homolo-
gué par l’OFPC, qui ne dispose actuellement plus d’une homolo-
gation valable. L’installation dans un composant dont l’homolo-
gation est encore valable ou l’homologation d’une pièce d’usure 
de la catégorie V sans référence directe à un composant ancien-

nement homologué par l’OFPC n’est pas autorisée. 

Instructions spécifiques 
aux composants 
concernés/RET 

 
(V) 
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