Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale della difesa,
Confédération suisse della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Confederazione Svizzera

. . Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Confederaziun svizra

Infrastrutture

PROMEMORIA TECNICO PMT 03-5

Pubblicato: 01.03.2003
Revisionato: 01.10.2018

Attraversamenti per cavi o tubi

max. 2 mm

max. 2 mm

Tubi singoli con un diametro esterno fino a 60 mm

Gli attraversamenti per tubi singoli con un diametro esterno fino a 60 mm non sono soggetti
ad omologazione e possono essere eseguiti in base allo schizzo seguente tramite carotag-
gio, utilizzando del materiale di tenuta secondo l'elenco delle componenti omologate BZS-
UFPC o un prodotto equivalente (requisiti secondo la ST-10):

Tubo o cavo
min. 5 mm con un diametro
% esterno massi-
mo di 60 mm
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Materiale di tenuta
secondo l'elenco del-
le componenti omo-
logate BZS-UFPC

Parete

Il prodotto deve essere lavorato in base alle indicazioni del fabbricante e quelle indicate sul
retro di questo foglio.

L’interspazio tra il tubo e il carotaggio dev'essere di 2 mm al massimo.

Link all'elenco delle componenti omologate:
https://www.zkdb.vbs.admin.ch/
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