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Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport DDPS 

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 
LABORATORIO DI SPIEZ 

Componenti e materiali per costruzioni di protezione soggetti a 
omologazione  

Domanda di nuova omologazione 
Con la domanda di nuova omologazione viene avviato il processo per l’ottenimento 
dell’autorizzazione iniziale per componenti o materiali soggetti ad omologazione. 

Possono essere omologati solo componenti e materiali per i quali esistono schede tecniche o 
istruzioni tecniche dell’UFPP e il cui utilizzo nelle costruzioni di protezione civile svizzere è attestato. 

A seconda del modello l’omologazione ha una durata di 5 o 10 anni. Senza l’intervento del detentore 
dell’omologazione, allo scadere della durata di validità l’omologazione scade automaticamente e non 
può più essere prolungata.  

Occorre presentare una domanda per ogni omologazione richiesta. 

Nome dell’impresa / richiedente 
Indirizzo della sede principale o della 
rappresentanza ufficiale in Svizzera 
Firmatario autorizzato nel processo di 
omologazione 
Persona di contatto 
Numero telefonico 
E-mail
Sito web 
Numero del registro di commercio 
Validità e numero di certificazione 
ISO 9001 
(obbligatorio se si tratta di componenti 
della categoria “modello 2” 
Lingua desiderata per l’omologazione ☐ DE ; ☐ FR ; ☐ IT
Categoria di omologazione 
Grado di protezione 
Denominazione tipo della componente 
Osservazioni/Note: 

Data Firma della persona autorizzata a presentare la domanda 
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Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport DDPS 

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 
LABORATORIO DI SPIEZ 

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia cartacea, i seguenti documenti definitivi. 

Tipo di documento Contenuto 
1. Elenco dei documenti tecnici Un indice e un elenco di tutti i documenti tecnici con 

numero del documento, versione e data   
2. Domanda di nuova omologazione Compilata in tutte le sue parti, firmata e datata 
3. Descrizione del componente Scopo d’utilizzo, famiglia del prodotto, fabbricante / 

fornitore, dimensioni, classi di peso e di prestazione 
4. Disegni tecnici Set completo, attuale e formalmente approvato: 

§ Indice dei disegni
§ Distinte base
§ Disegni complessivi/di montaggio
§ Disegni di produzione
§ Disegni di dettaglio
§ Specifiche di produzione
§ Indicazioni sul rivestimento delle superfici
§ Schede tecniche dei materiali / delle parti
acquistate utilizzati

5. Istruzioni di montaggio e d’esercizio Le istruzioni di montaggio devono essere redatte nelle tre
lingue ufficiali, ossia tedesco, italiano e francese secondo 
le Istruzioni tecniche concernenti le targhette indicatrici, il 
montaggio, l’esercizio e la manutenzione di elementi 
UFPP che devono essere omologati  

6. Targhette indicatrici Modello di targhetta indicatrice secondo le Istruzioni 
tecniche concernenti le targhette indicatrici, il montaggio, 
l’esercizio e la manutenzione di elementi UFPP che 
devono essere omologati 

☐ Calcolo giustificativo dei fissaggi
antiurto

Prova matematica, p. es. secondo la tabella Excel 
Calcolo giustificativo semplificato dei fissaggi antiurto, 
scaricabile dal sito dell’UFPP, sezione «Documenti sulle 
costruzioni di protezione» 

☐ Altri documenti Secondo il prodotto potrebbero essere necessari anche 
altri documenti (elenco non esaustivo): 
§ se necessario, piani Q secondo le IT-Q cap. 2.2
– 2.4 e allegato B;
§ attestazione necessaria in Svizzera che i piccoli
impianti di ventilazione secondo la ST-11 rispettano le
pertinenti prescrizioni OPBT/OIBT;
§ calcoli ingegneristici statico-dinamici per le
chiusure dei rifugi;
§ documenti rilevanti per la protezione EMP
dell’alimentazione energetica secondo le IT EMP 2007
Istruzioni tecniche concernenti la protezione EMP
dell’alimentazione in energia elettrica nelle costruzioni di
protezione civile;
§ valutazione tecnica europea (European
Technical Assessment – ETA) per tasselli e ancoraggi

Ogni omologazione rilasciata fa riferimento alla versione competa, attuale e formalmente approvata 
della documentazione. Tutti i documenti rilevanti per il mercato e l’utilizzo presentati devono essere 
chiaramente attribuibili al rispettivo richiedente tramite l’apposizione del logo aziendale e/o del 
corrispondente corporate design (contrassegno). Non saranno accettati documenti provvisori o 
materiale di progetto sprovvisto di versione definitiva, contrassegno e approvazione. 
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https://backend.babs.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-babsch-files/files/2023/12/12/9e021da1-797b-4a32-aa47-b28d3a42bc5a.pdf
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