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Problemi di sicurezza relativi al gruppo elettrogeno VW GENO 03

Conformemente alla nostra circolare del 31 ottobre 2011 abbiamo analizzato i fatti con
I'spettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). L'impiego e il controllo del gruppo
elettrogeno VW GENO 03 secondo il promemoria n° 19 & di nuovo possibile alle seguenti
condizioni:

L'aggiunta / il montaggio di un collegamento equipotenziale & necessario.
Per I'esecuzione dei lavori & necessaria una formazione meccanica di base.

Per un’esecuzione a regola d’arte vi consigliamo di affidare I'incarico al vostro centro di ripa-
razione.

| fatti:

Toccando contemporaneamente le parti metalliche nude del generatore e quelle del quadret-
to elettrico di comando e di distribuzione montato sopra, si pud constatare una differenza di
tensione che pué causare un breve flusso di corrente, visto che il generatore e il quadretto
sono assemblati tramite dei tamponi paracolpi in gomma che li isolano elettricamente uno
dall’altro.

Previo accordo telefonico con il vecchio fornitore (ditta Dosata SA), questo tampone in gom-
ma & stato montato unicamente allo scopo di ammortizzare la trasmissione delle vibrazioni
dal generatore al quadretto elettrico.

Con questa aggiunta viene a crearsi un collegamento con una buona conduttivita tra tutte le
parti metalliche del gruppo elettrogeno.
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Dal momento che tutti i gruppi VW GENO 03 sono stati acquisiti tramite la Piattaforma del
materiale dei Cantoni e questo per la Confederazione non ha comportato alcuna partecipa-
zione, la Confederazione non pué partecipare a questi costi neanche in quest'occasione.

Vi preghiamo di trasmettere tempestivamente questa informazione a tutti gli utilizzatori.

Cordiali saluti,

S L,

Peter Withrich
Capo Infrastruttura

Allegati:
- Stima dei costi / Dati tecnici del materiale
- 4 foto
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In generale:

+ La superficie isolata / il colore del quadretto elettrico dev’essere eliminato tramite una
fresa a lamare
L'esecuzione dev'essere effettuata con bulloni in acciaio inossidabile A2.

» Le bride /i nastri di messa a terra devono avere una sezione di almeno 16 mm>.

» Tutti i dadi devono essere autobloccanti in acciaio A2.

Dati tecnici del materiale

nastro di messa a terra L180mm 120A
nastro di messa a terra L150mm 120A
dadi A2 M8

dadi autobloccanti A2 M8

rondelle A2 d8mm

vite in acciaio A2 8x30mm

rondelle A2 d10mm

dado autobloccante A2 M10

dado piatto A2 M10

rondella dentellata A2 M8
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Lavoro da eseguire

Scaricare il gruppo elettrogeno, smontare il generatore

Effettuare il foro sul quadretto elettrico e montare la vite d'ancoraggio.
Montare i 2 nastri di messa a terra.

Rimontare il generatore, effettuare una prova di funzionamento con
misurazione di controllo e la registrazione nel quaderno di controllo.
Ricaricare il gruppo elettrogeno

Stima dei costi: Messa a terra supplementare Geno 2003 Ca. Fr.200.--
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