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Lista dei componenti soggetti a prova, dei 
documenti Q e degli audit di prodotto 
 
Gruppo Componente Modello GQ Tipo di audit Istruzioni / ST 

Gruppo 
principale 
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Documenti 
normativi principali 

(e categorie di 
omologazione tra 

parentesi) 

1 
In generale 

1.1 
Elementi di fissaggio / 

tasselli / binari 
d’ancoraggio  

 
 

1      SP   

Rapporto Omologazione e 
prova di sistemi di tasselli  

(D) 

1.2 
Attraversamenti per tubi 
e cavi ermetici ai gas e 
resistenti alle pressioni 

 2  PQ APL CP SP  CP 
ST-18 

(T) 

2 
Edilizia 

2.1 
Porte blindate /  

Porte a pressione / 
Coperchi blindati  

1   PQ    TO CP 
ST-19  
(SR) 

2.2 
Portoni blindati 

1   PQ    TO CP 
ST-19  
(SR) 

2.3 
Pareti blindate scorrevoli 

/ Pareti a pressione 
scorrevoli 

1   PQ    TO CP 
ST-19  
(SR) 

3 
Impianti 
sanitari 

 

3.1 
Pompe di captazione, 
fecali e per acque di 

scarico 

1      SP  CP 
IT-Resistenza agli urti  

IT- EMP  
(S) (E) 

3.2 
Pompe di circolazione 

1      SP  CP 
IT-Resistenza agli urti  

IT- EMP  
(S) (E) 

3.3 
Pompe manuali 

1      SP  CP 
IT-Resistenza agli urti  

(S) 

3.6 
Comandi per pompe 

1      SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti  

IT- EMP  
(S) (E) 

3.7 
Elevatori di pressione 

1      SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti  

IT- EMP  
(S) (E) 

3.8 
Apparecchi per il 

trattamento dell'acqua 
Impianti di disinfezione a 

raggi UV  

1      SP  CP 
IT-Resistenza agli urti  

IT- EMP  
(S) (E) 
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Gruppo Componente Modello GQ Tipo di audit Istruzioni / ST 

Gruppo 
principale 
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Documenti 
normativi principali 

(e categorie di 
omologazione tra 

parentesi) 

3.9 
Boiler, contenitori e vasi 

d’espansione 
1      SP  CP 

IT-Resistenza agli urti  
IT- EMP  
(S) (E) 

3.10 
Apparecchi di cottura a 

pressione, fornelli, 
marmitte a legna  

1      SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti  

IT- EMP  
(S) (E) 

3.11 
Lavatrici, tumbler 

1      SP TO CP 
IT- EMP  

(E) 

3.12 
Equipaggiamenti di 

latrine a secco 
1   PQ   SP TO CP 

ST-14  
(N) 

3.13 
Sacchetti e sacchi 

monouso per latrine a 
secco 

  3 PQ APL  SP  CP 
ST-14  

(N) 

3.14 
Impianto 

d’approvvigionamento di 
gas medicinali  

 

1      SP  CP 
IT-Resistenza agli urti  

(S) 

3.15 
Apparecchiature del 

servizio sanitario: 
sterilizzatori a vapore, 
motopompe per vuoto, 

apparecchi per 
trattamenti e operazioni, 

ecc.  

1      SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti 

(S) 

4 
Ventilazione 

4.1 
Apparecchi di 

ventilazione piccoli 
 2  PQ  CP SP TO CP 

ST-11 
(T) (E) 

4.2 
Monoblocchi 

 2  PQ  CP SP TO CP 
ST-01 
ST-02 
(T) (E) 

4.3 
Filtri antigas 

 2  PQ  CP SP TO CP 
ST-06 

(T) 

4.4 
Materie prime per filtri: 
carbone attivo; materie 
per filtrare le polveri fini, 
materie per proteggere 

dalle polveri grosse 

  3 PQ APL  SP   

 
ST-06 
ST-07 
ST-08 
ST-09  

(T) 
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Gruppo Componente Modello GQ Tipo di audit Istruzioni / ST 

Gruppo 
principale 
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Documenti 
normativi principali 

(e categorie di 
omologazione tra 

parentesi) 

4.5 
Valvole:  

VAE, VAE-PF, VSP-
VAE, VSP  

 2  PQ  CP SP TO CP 
ST-04 

(T) 

4.5 
Griglie di protezione, 
piastre paraschegge 

1      SP  CP 
ST-04 

(T) 

4.6 
Prefiltri 

 2  PQ   SP  CP 
ST-04 

(T) 

4.7 

Apparecchi di 
trattamento dell’aria: 
DTOP con quadro di 

comando, diffusori DOP; 
riscaldatori d’aria 

elettrici 

 2  PQ  CP SP TO CP 

Bozza ST-03 
Realizzazione di 

apparecchi di trattamento 
dell’aria negli impianti ITO  

ST-11 
(T) (E) 

4.8 
Scambiatori di calore: 

ad acqua calda ed 
elettrici 

1      SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti  

(S) 

4.9 
Ventilatori d’espulsione 

1      SP  CP 
IT-EMP 

IT-Resistenza agli urti 
(T) (E) 

4.10 
Organi di chiusura: 
clappe di chiusura 

ermetiche, dispositivi 
stagni, clappe 

 2  PQ  CP SP TO CP 
ST-05 

(T) 

4.11 
Raccordi per tubi 

flessibili 
 2  PQ  CP SP TO CP 

ST-06  
ST-05 

(T) 
4.12 

Misuratori di portata 
d’aria 

 2  PQ  CP SP TO CP 
ST-11 

(T) 

5 
Elastomeri 

5.1 
Elastomeri che vengono 

utilizzati per altre 
componenti come 
elementi stampati, 

semifiniti, profilati per 
guarnizioni, materiali di 
riempimento, prodotti di 

sigillatura, colle 

  3 PQ APL  SP  CP 
ST-10 

(T) 

5.2 
Guarnizioni per porte 

  3 PQ APL  SP  CP 
ST-10 

(T) 
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Gruppo Componente Modello GQ Tipo di audit Istruzioni / ST 
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principale 
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Documenti 
normativi principali 

(e categorie di 
omologazione tra 

parentesi) 

5.3  
Tubi flessibili corrugati 

  3 PQ APL  SP   
ST-10  

(T) 

6 
Impianti 
elettrici 

6.1 
Canali portacavi 

1      SP  CP 
IT-Resistenza agli urti 

(S) 

6.2 
Lampade generiche, 

lampade LED, lampade 
d’emergenza, lampade 

scialitiche 

1      SP  CP 
IT-Resistenza agli urti 

IT-EMP 
(S) (E) 

6.3 
Lampade d’emergenza 
con caricatori / Stazioni 
di ricarica per batterie e 
lampade d’emergenza 

 

1      SP  CP 
ST-22 
(S) (E) 

6.4 
Motori elettrici 

1      SP  CP 
IT-Resistenza agli urti 

IT-EMP 
(S) (E) 

6.5 
Quadri e quadretti di 
comando (armadi di 

comando) senza 
protezione EMP 

1      SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti 

(S) 

7 
Impianti 
elettrici 

d’emergenza 

7.1 
Gruppi elettrogeni, 
inclusi i quadri di 

comando 

1   PQ   SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti  

IT-EMP 
(S) (E) 

7.2 
Dispositivi d’avviamento 

1      SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti 

(S) 

8 
Telematica 

8.1 
Impianti sirene: sirene 

d’allarme, inclusi i 
comandi 

1   PQ   SP TO CP 

ST-21  
Omologazione valida  

5 anni 
(AL) 

8.2 
Ripetitori Polycom- 

1   PQ   SP TO CP 

ST-20  
Omologazione valida 

5 anni 
(R) 

9 
Arredi 

9.1 
Letti per il personale 

1      SP TO CP 
ST-15  

(L) 

9.2 
Letti accatastabili 

1      SP TO CP 
ST-16 

(M) 

9.3 
Letti per rifugi obbligatori 

1      SP TO CP 
ST-17 
(LP) 
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Gruppo Componente Modello GQ Tipo di audit Istruzioni / ST 
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Documenti 
normativi principali 

(e categorie di 
omologazione tra 

parentesi) 

9.4 
Supporti per estintori 

(combinazione di 
supporto + estintori) 

1      SP  CP 
IT-Resistenza agli urti 

(S) 

Tavoli a mensola per 
postazioni di lavoro 

telematica  
1      SP TO CP 

IT-Resistenza agli urti 
(S) 

Armadi per medicinali e 
anestetici  1      SP TO CP 

IT-Resistenza agli urti 
(S) 

Tavoli operatori 1      SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti 

(S) 

Letti per pazienti 1      SP TO CP 
IT-Resistenza agli urti 

(S) 

Specifico per 
l’oggetto 

Rispettivo gruppo 
principale e sottogruppo 

Le omologazioni specifiche per un oggetto sono 
fondamentalmente possibili per ciascun componente dei modelli 

1 e 2, ma solo se il componente standard non può essere 
utilizzato a causa di vincoli strutturali, ad esempio in edifici 

esistenti. La necessità di un’omologazione specifica per 
l’oggetto deve essere motivata dall’autorità competente al 

momento della domanda d’omologazione. 

Istruzioni / ST specifiche 
per i rispettivi componenti 

(OB) 
 

Materiale 
soggetto a 

usura / 
Retrofit 

Rispettivo gruppo 
principale e sottogruppo 

ll materiale soggetto a usura da sostituire deve essere testato 
specificamente per ciascun componente e solo allora può 

essere impiegato in relazione ad esso. La categoria di 
omologazione «V» presuppone che il nuovo pezzo soggetto a 

usura omologato venga installato esclusivamente in un 
componente ex omologato BZS la cui omologazione non è più 

valida. Non è consentito installare il pezzo «V» in un 
componente con omologazione ancora valida o omologare un 
pezzo «V» senza collegarlo a un componente ex omologato 

BZS. Si evita così che pezzi di ricambio vengano utilizzati per 
ottenere nuove omologazioni fittizie: la categoria «V» è sempre 

legata a un componente esistente ed ex omologato. 

Istruzioni / ST specifiche 
per i rispettivi componenti 

(V) 
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